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Omówienie 
 
System Boomerang jest uniwersalnym narzędziem, które moŜna konfigurować na 
szereg róŜnych sposobów. Dokument ten ma na celu przedstawienie najbardziej 
typowych konfiguracji, uŜytej w nich infrastruktury oraz sposobów łączenia modu-
łów i akcesoriów. 
 
 
Oprogramowanie Boomerang dostępne jest w dwóch wersjach. 
 
1. Boomerang Desktop  dla systemu kontrolowanego z jednego komputera 
      PC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Boomerang Server-Client dla instalacji sieciowych, z dostępem z kilku  
      komputerów PC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boomerang Desktop i Server-Client mogą występować w kilku konfiguracjach: 
 
 Podstawowa konfiguracja bez uŜycia sieci     - strona 3 
 Konfiguracja z modułem LAN serial w sieci LAN    - strona 4 
 Konfiguracja z modułem LAN serial poprzez Internet (WAN) - strona 5 
 Konfiguracja z modułem LAN serial w połączeniu LAN i WAN - strona 6 
 Konfiguracje alarmów        - strona 7 
 Konfiguracje alarmów z akcesoriami LAN     - strona 8 
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System bazowy ver 2 Radio Directly 
BRAD002 
 

Moduł PC 

Moduł 
pomiarowy Interfejs  Czujnik 
 
NSRA001            +   FT011/30 (-10˚C - +70˚C  ±0,5˚C )  
      Cyfrowy czujnik temp ( przewód 3m) 
lub 

NSRA001        +  TAT002 +   2 × FT006/XX   (-80˚C - +200˚C  ±0,5˚C )  
      Czujnik Pt100  
lub 

NSRA001        +  TAT002 +   2 × FT007/XX ( -200˚C - +200˚C  ±0,5˚C )  
      Czujnik Pt100  
lub 

NSRA001        +  XBV001 +   Czujnik / instrument z wyjściem 4-20mA 

Moduł łączący 

DuŜa odległość 

W
 za

się
gu łą

cz
a ra

dio
wego 

Konfiguracja podstawowa 
 
System Boomerang jest zainstalowany na komputerze z systemem Windows XP i 
komunikuje się z modułami pomiarowymi bezprzewodowo (poprzez moduł PC). 
 
JeŜeli moduł pomiarowy jest poza zasięgiem łączności bezprzewodowej (w po-
mieszczeniach od 30 do 50 metrów), połączenie moŜna uzyskać uŜywając modu-
łów łączących. 

Punkt pomiarowy 
Konfiguracja punktu pomiarowego zaleŜy od wielkości mierzonej. Przykładowo 
moŜe to być temperatura, wilgotność, poziom CO2, ciśnienie itd.. 
PowyŜej przedstawiono kilka najczęściej występujących kombinacji. 
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System bazowy ver. 2 Radio via LAN 

BLAN002 
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Moduł PC przez moduł LAN 

Moduł 
pomiarowy 

Moduł 
pomiarowy 

L1(Moduł LAN ) 
 

 

Moduł 
pomiarowy S3 

Moduł 
pomiarowy 

Konfiguracja z modułem LAN serial w sieci LAN 
 
UŜycie modułu LAN serial w sieci wymaga stałego adresu IP. 
Moduł LAN serial obsługiwany jest przez sterownik  
zainstalowany na komputerze, na którym pracuje aplikacja 
Boomerang. 
Spełnienie powyŜszych warunków naleŜy do działu IT 
klienta . Pracownicy ICU Scandinavia udzielą pełnej  
informacji o wymaganiach i słuŜyć będą wsparciem. 

Moduł PC via LAN 

NLAN001 

Moduł PC przez 
moduł LAN 

Moduł pomiarowy via LAN 

NSLA001 

Moduł 
pomiarowy 

L1(Moduł LAN ) 

L1  
(Moduł LAN ) 

Lokacja 2 

Lokacja 3 

Lokacja 1 

Centrum 
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Internet 

Moduł 
pomiarowy 

Konfiguracja z modułem LAN serial poprzez Internet (WAN) 
 
JeŜeli  moduł LAN serial uŜywany jest do połączenia poprzez Internet waŜne jest 
takie skonfigurowanie firewalli i routerów, aby zezwalały one na komunikację mię-
dzy modułem LAN serial i komputerem, na którym pracuje aplikacja Boomerang. 
 
Spełnienie powyŜszych warunków naleŜy do działu IT klienta . Pracownicy ICU 
Scandinavia udzielą pełnej informacji o wymaganiach i słuŜyć będą wsparciem. 

Firewall 

Firewall 

Łącze LAN / 

Internet 

Firewall 

System bazowy ver 2 Radio via LAN 
BLAN002 

Moduł pomiarowy via LAN 
NSLA001 
 

Łącze LAN / 

Internet 

L1  
(moduł LAN) 

 Moduł 
pomiarowy S3 

Moduł PC przez 
moduł LAN 
 

L1(moduł LAN) 

Centrala 

Lokacja 
odległa  1 

Moduł 
pomiarowy 

Lokacja 
odległa 2 
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System bazowy ver 2 Radio Directly 
BRAD002 

Moduł 
pomiarowy  

Moduł 
pomiarowy  

L1 (Moduł LAN) 
 

Moduł 
pomiarowy S3 
 

Internet 

L1  
Moduł 
(LAN) Moduł 

pomiarowy S3 

Firewall 

Konfiguracja z modułem LAN serial w połączeniu LAN i WAN 
 
Moduł  LAN serial moŜe być uŜyty w konfiguracji łączącej LAN i Internet (WAN).  
 
Spełnienie wymaganych warunków naleŜy do działu IT klienta . Pracownicy ICU 
Scandinavia udzielą pełnej informacji o wymaganiach i słuŜyć będą wsparciem. 

Moduł pomiarowy via LAN 

NSLA001 

Moduł pomiarowy via LAN 
NSLA001 
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Moduł 
pomiarowy  Lokacja 

odległa 2 

Lokacja 1 
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Moduł 
pomiarowy 

Moduł 
pomiarowy 

Moduł 
pomiarowy 

Konfiguracja alarmów  
 
Boomerang pozwala na uŜycie róŜnych sposobów alarmowania.  
Przykładowo moŜe to być zgłaszanie alarmu wiadomością email lub za pomocą 
SMS wysyłanego przez moduł GSM.  
 
Spełnienie wymaganych warunków naleŜy do działu IT klienta . Pracownicy ICU 
Scandinavia udzielą pełnej informacji o wymaganiach i słuŜyć będą wsparciem. 

Moduł GSM 
XL001 

XL001 dołączony do 
portu szeregowego PC. 
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Serwer 
poczty 
SMTP 

E
m

a
il 

SMS 
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Konfiguracje alarmów z akcesoriami LAN 
 
Boomerang pozwala na uŜycie szeregu akcesoriów do zgłaszania alarmów po-
przez sieć LAN. UŜyte akcesoria muszą korzystać ze stałych adresów IP.  
 
Spełnienie wymaganych warunków naleŜy do działu IT klienta . Pracownicy ICU 
Scandinavia udzielą pełnej informacji o wymaganiach i słuŜyć będą wsparciem. 

Typowy system Boomerang   
na PC dołączonym do sieci LAN 

IP-switch plug 801 
XB005 

IP-switch box 810 
XB006 

XB006 ma przełączające wyjścia 
przekaźnikowe 30V / 2A 
 
Typowe zastosowanie: syreny, 
sygnalizatory optyczne itp.. 

XB005 pozwala 
włączać 
obciązenie  
16A / 230VAC   

Moduł 
pomiarowy 

Moduł 
pomiarowy 

Moduł 
pomiarowy 

Wyświetlacz CCP 
XB007 

XB007 wskazuje stan 48 
punktów kontrolnych. 


